
電気使用量の削減 
弊社ビル屋上に、ソー
ラーパネル（60枚）を設

置して、一日の最大発
電量52kwh（12月実
績）を利用している。 

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

最大 56.0 64.0 70.0 65.0 65.0 63.0 57.0 58.0 55.0 61.0 51.0 52.0 

最低 1.0 4.0 2.0 7.0 5.0 7.0 5.0 3.0 3.0 1.0 1.0 1.0 

月平均 40.7 48.0 40.7 34.0 36.9 35.1 35.9 29.1 26.2 36.7 28.6 32.2 
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各月の発電電力量一覧 



1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 

最大 10.1 11.5 12.6 11.7 11.7 11.3 10.3 10.4 9.9 11.0 9.2 9.4 

最低 0.2 0.7 0.4 1.3 0.9 1.3 0.9 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2 

月平均 7.3 8.6 7.3 6.1 6.6 6.3 6.5 5.2 4.7 6.6 5.2 5.8 
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各月のCo2削減量一覧 

ソーラーパネル発電によるCO２削減状況 



来客者向け、太陽光発電システムの説明モニター① 



来客者向け、太陽光発電システムの説明モニター② 



来客者向け、太陽光発電システムの説明モニター③ 



来客者向け、太陽光発電システムの説明モニター④ 



LED蛍光灯への交換 



啓蒙活動（掲示物） 

パソコンに貼ってあるシール 

各フロアの暖房設定温度 


